
其他需要说明的事项

根据环境保护（国环规环评[2017]4号文），“关于发布《建设项目竣工环境

保护验收暂行办法》的公告”及附件《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，

竣工环境保护验收监测报告表其他需要说明的事项如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

湖北英创汇智精工有限公司根据环评文件及批复要求：

对项目运营期废气设计了废气处理方案，废气处理环保投资 15万元。

本项目应严格落实废气排放管控措施，本环评要求：加强废气污染防治工作。

本项目废气主要为注塑废气、涂胶废气、切削液挥发废气、食堂油烟等。(1)注

塑废气使用集气罩收集后，采取二级活性炭吸附设施处理后，通过 15m高排气

筒(DA001)排放处理，外排非甲烷总烃须满足《合成树脂工业污染物排放标准》

(GB31572-2015)中相关标准限值要求；(2)涂胶废气使用集气罩收集后，采取二级

活性炭吸附设施处理后，通过 15m高排气简(DA002)排放处理，外排非甲烷总烃

须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准限值要求；(3)

食堂油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶烟道排出，油烟排放须满足《饮食

业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关标准限值。落实厂界、生产车间等单元

的无组织排放废气防治措施。无组织非甲烷总烃须达到《大气污染物综合排放标

准》(GB16297-1996)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《挥发

性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相应限值要求。

对项目生产废水设计了废水处理方案，废水处理环保投资 5万元。

本项目应严格落实废水排放管控措施，本环评要求：加强水污染防治。食堂

废水经隔油池处理后与办公生活废水汇合经化粪池预处理后，应满足《污水综合

排放标准》（GB8978-1996）表 4中三级排放标准及西汤河污水处理厂接管标准

中较严者，沿市政污水管网后进入西汤河污水处理厂进一步处理。

1.2 施工简况

项目于 2022年 12月开工建设，配套的废气、废水处理工程随主体工程同步

进行。建设单位对废气、废水治理设施进行安装调试，项目建设过程中实施了该

项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。



1.3 验收过程简况

我公司（湖北英创汇智精工有限公司）成立于 2022年 2月，本次新建项目

位于湖北省黄冈市英山县经济开发区工业新城叶坊村。项目总投资 50000万元，

占地面积约 146695.1 平方米，环评设计建设内容为：新建生产车间、综合办公

楼、测试跑道（不在本次评价范围内）、研发楼及附属设施等，生产规模为：年

生产加工零件 200万套、注塑零件 200万套、冲压零件 200万套、装配检测产品

200万套、电磁阀 200万套、EHCU200万套。

本次验收范围：占地面积 146695.1平方米，建设 1栋 1F生产车间，1栋综

合办公楼，以及配套建设相关的环保设施。建设规模为：年生产加工零件 200

万套、注塑零件 200万套、冲压零件 200万套、装配检测产品 200万套、电磁阀

200万套、EHCU200万套。测试跑道不在本次验收范围内。

我公司于 2022年 11月委托湖北黄达环保技术咨询有限公司编制完成《湖北

英创汇智汽车底盘控制模块生产项目环境影响报告表》，并于 2022 年 12 月 16

日取得了黄冈市生态环境局英山县分局《关于湖北英创汇智汽车底盘控制模块生

产项目环境影响报告表的批复》（黄环英函[2022]12号）。2023年 4月 23日已完

成固定污染源排污登记回执，登记编号：91421124MA7K6KNG2U001X。

依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017.10）、环境

保护部文件《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等

文件的要求，湖北英创汇智汽车底盘控制模块生产项目进行竣工环保验收，通过

现场踏勘，检查项目生产情况和各项环保设施的运行情况的基础上于 2023年 11

月编制了《湖北英创汇智汽车底盘控制模块生产项目竣工环境保护验收监测方

案》，并于 2023年 11月 12日、11月 13日对该项目进行了环保验收现场监测，

根据监测和调查结果，编制完成了《英山县精神病医院改扩建建设康复楼项目竣

工环境保护验收监测报告表》。

企业于 2023年 11月成立了验收工作组对项目进行验收，验收工作组通过现

场检查、查阅资料等方式提出了验收意见，建设项目竣工验收合格，可正式投入

使用。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 环境保护制度措施落实情况



（1）环保组织机构及规章制度

湖北英创汇智精工有限公司成立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工

明确；具有完善的环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录、

运行维护费用保障计划。

环境保护工作领导小组，组长：徐峰

（2）环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及环评报告中

监测计划，建设单位应开展自行监测，可根据自身条件进行自行监测，也可委托

有资质单位进行监测。根据本项目污染物产生特点、排放规律等，按照自行监测

计划做好项目营运期间自行监测工作。

湖北英创汇智精工有限公司

2023年 12月


