
其他需要说明的事项

根据环境保护（国环规环评[2017]4号文），“关于发布《建设项目竣工环境

保护验收暂行办法》的公告”及附件《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，

竣工环境保护验收监测报告表其他需要说明的事项如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

湖北省星诚石美建材有限公司根据环评文件及批复要求：

对项目运营期废气设计了废气处理方案，废气处理环保投资 160万元。

本项目应严格落实废气排放管控措施，本环评要求：严格落实废气污染防治

措施。项目生产过程中采取中水回用切割、湿法作业、车间定时洒水等措施，厂

区道路应硬化处理，定时清扫并作加湿处理，确保厂界粉尘排放满足《大气污染

物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放监控浓度限值要求。

对项目生产废水设计了废水处理方案，废水处理环保投资 320万元。

本项目应严格落实废水排放管控措施，本环评要求：严格落实废水污染防治

措施。厂区应实行雨污分流，建设规范的截洪沟、收集池，对厂区初期雨水进行

收集，雨水经沉淀处理后用于生产；配套建设生产废水处理设施和水循环利用系

统，废水经处理后循环使用，处理设施须达到防渗要求；生活污水经化粪池处理

用作周边农田施肥。废水原则上实行“零排放”，特殊情况确需外排的，应向生

态环境部门报告，在其监督下经处理达标后方可外排。

1.2 施工简况

项目于 2021年 4月开工建设，配套的废气、废水处理工程随主体工程同步

进行。建设单位对废气、废水治理设施进行安装调试，项目建设过程中实施了该

项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

湖北省星诚石美建材有限公司于 2019年 12月 4日在湖北省麻城市中部石材

产业园高端石材加工交易区 JKSC-19号（白果辖区）注册成立。湖北省星诚石

美建材有限公司高端石材加工项目位于湖北省麻城市中部石材产业园高端石材

加工交易区 JKSC-19号（白果辖区），项目总投资 26500万元，项目建设内容主

要为：新建厂房、办公用房、仓库、职工宿舍等配套设施，总建筑面积 45000



平方米，购置大切机、中切机等设备 85台，配套环保设施，年生产板材 100万

平方米。

2022 年 6 月，我公司已对本项目建设内容进行了分期验收，分期验收内容

主要是购置大切机、中切机等设备 23台，配套环保设施。年生产板材 40万平方

米。本次进行全厂验收，建设内容主要为：项目投资 21000万元，新建厂房、办

公用房、仓库、职工宿舍等配套设施，总建筑面积 45000平方米，购置大切机、

中切机等设备 57台，配套环保设施。年生产板材 80万平方米。

我公司于 2020年 12月委托湖北黄达环保技术咨询有限公司编制完成《湖北

省星诚石美建材有限公司高端石材加工项目环境影响报告表》，并于 2021 年 1

月 11日取得黄冈市生态环境局麻城市分局《关于湖北省星诚石美建材有限公司

高端石材加工项目环境影响报告表的批复》（麻环审[2021]4号）。2022年 6月 22

日首次申排污许可证简化管理，证书编号：91421181MA49D73K51001W。2022

年 6月，我公司组织自主验收工作，对本项目进行了分期验收。根据市场情况，

我公司增加了设施设备，于 2024年 5月 23日已进行排污许可证重新申请，证书

编号：证书编号：91421181MA49D73K51001W。

依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017.10）、环境

保护部文件《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等

文件的要求，由建设单位湖北省星诚石美建材有限公司高端石材加工项目进行竣

工环保验收，通过现场踏勘，检查项目生产情况和各项环保设施的运行情况的基

础上于 2024年 5月编制了《湖北省星诚石美建材有限公司高端石材加工项目竣

工环境保护验收监测方案》，并于 2024年 5月 17日、5月 18 日对该项目进行

了环保验收现场监测，根据监测和调查结果，编制完成了《湖北省星诚石美建材

有限公司高端石材加工项目竣工环境保护验收监测报告表》。

企业于 2024年 5月成立了验收工作组对项目进行验收，验收工作组通过现

场检查、查阅资料等方式提出了验收意见，建设项目竣工验收合格，可正式投入

使用。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 环境保护制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度



湖北省星诚石美建材有限公司成立了环保组织机构，机构人员组成及职责分

工明确；具有完善的环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录、

运行维护费用保障计划。

环境保护工作领导小组，组长：姚荣富

（2）环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）以

及环评报告中自行监测计划要求，建设单位应开展自行监测，可根据自身条件进

行自行监测，也可委托有资质单位进行监测。根据本项目污染物产生特点、排放

规律等，按照自行监测计划做好项目营运期间自行监测工作。

湖北省星诚石美建材有限公司

2024年 5月


